
 
 
Siège social 
11, rue Ampère 
26600 Pont de l'Isère 
 
 
 

DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Noms et adresses des 
fabricants : 
Names and addresses of 
manufacturers 

SODIMAS – 11 Rue Ampère - 26600 PONT DE L’ISERE (France) 

MASTECH – Via Como, 11 – 21020 MONVALLE (ITALIE) 
 

Composant de sécurité : 
Safety component 

Sous système intervenant dans la protection contre le 
mouvement incontrôlé de la cabine (UCM) 
Sub-system serving to protect against uncontrolled car movement 
(UCM) 

Type et/ou dénomination 
commerciale 
Commercial type and/or name 

QI TOUCH  

Résultats des essais  
Test results 

Le sous-système répond aux exigences de sécurité de la 
directive 2014/33/UE qui lui sont applicables. 
The sub-system meets the safety requirements of Directive 2014/33/EU 
applicable thereto. 

Caractéristiques techniques 
Technical data 

Voir annexe à la cette déclaration de conformité  
See annex to declaration of conformity 

Certificats SODIMAS en cours 

- ISO 9001 : SMQ/15-086 
- Module H1 annexe 11 : 190526/143F/DE/1 
- Module H  annexe 7: 190526/1437F/DE/2 Rev1 

 

Lieu, date Pont de l’Isère, le 17 septembre 2020 

Nom Prénom Qualité du déclarant  

Name First name – Declarer ‘s status 

 

Signature du déclarant 

Signature of the declarant 

 

M. ARNOULT Patrice 

Directeur Général 

General Manager 
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1.0 PERIMETRE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE 
SCOPE 

La présente déclaration de conformité couvre les fonctions assurées par la carte QI Touch et ses composants associés 
considérés comme une fonction sous-système intervenant dans la protection contre les mouvements incontrôlés de la 
cabine (UCM). 
This certificate covers the functions performed by the QI TOUCH card and its associated components, collectively 
classified as a sub-system function serving to protect against uncontrolled cabin movement (UCM). 

 

2.0 LABORATOIRE DE TEST : 
TEST LABORATORY 

Tour d’essais _ SODIMAS _ 11 Rue Ampère – 26600 Pont de l’Isère 
R&D TEST TOWERS - SODIMAS 

Laboratoire de mesures et d’essais CEM : AEMC Lab_19 Rue Francois Blumet ZI de l’Argentière_38360 SASSENAGE  
Accrédité NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 

 

3.0 REFERENTIEL(S) DE CONCEPTION 
DESIGN REFERENCE 

DIRECTIVE 2014/33/UE 

 Annexe I – Exigences essentielles de sécurité et de santé 
Annex I - Essential Health and Safety Requirements 

 
NORMES HARMONISÉES PRISES EN RÉFÉRENCE / HARMONISED STANDARDS REFERENCED : 

 EN 81-20 : 2014 
 EN 81-50 : 2014 
 EN 12015 : 2014 
 EN 12016 : 2013 
 

RAPPORT / REPORT :  

 Sodimas – Armoire contrôleur QI Touch du 22/05/2017 
 Rapport d’essais CEM – AEMC Lab n° R1608284C 
 

4.0 DESCRIPTION DE LA FONCTION DU SOUS-SYSTEME COMPRENANT LE SYSTEME DE 

DETECTION ET D’ACTIVATION 
DESCRIPTION OF SUB-SYSTEM FUNCTION INCLUDING DETECTION AND ACTIVATION 

SYSTEM 

Système d’auto-surveillance lorsque les freins de la machine sont utilisés conformément aux exigences du chapitre 5.6.7.3 
de la norme EN81-20 (2014) associé le cas échéant d’un dispositif de coupure intervenant dans la chaine de sécurité 
conformément aux exigences du chapitre 5.6.7.2 de la norme EN81-20 (2014) lors de l’utilisation d’une fonction 
d’isonivelage ou de pré ouverture de portes. 

Self-monitoring system ensuring that the equipment brakes are used in compliance with the requirements of clause 
5.6.7.3 of standard EN 81-20 (2014) associated, where applicable, with a cut-off device functioning as part of the safety 
chain in accordance with the requirements of clause 5.6.7.2 of standard EN 81-20 (2014) when using a re-levelling or 
door pre-opening function. 
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Nota / Note : 

Pour les appareils hydrauliques équipés de deux valves à commande électrique fonctionnant en série, le système d’auto 
surveillance est associé à un test cyclique dont les conditions de fonctionnement sont décrites au chapitre 5.0 de la présente 
attestation. 
For hydraulic devices equipped with two electric control valves configured in series, the self-monitoring system is associated 
with a cyclical test the operating conditions of which are set out in section 5.0 of this certificate 

 

5.0 TEST CYCLIQUE POUR ASCENSEURS HYDRAULIQUES 
CYCLICAL TEST FOR HYDRAULIC LIFTS 

Le test cyclique, pour les ascenseurs hydrauliques, est réalisé quotidiennement au travers d’une temporisation 
paramétrable accessible depuis l’armoire de manœuvre QI Touch 
The cyclical test for hydraulic lifts is performed on a daily basis through use of a customisable timer accessible via the QI 
TOUCH switch cabinet. 

 

6.0 TEMPS DE REPONSE DU SOUS-SYSTEME  
RESPONSE TIME OF SUB-SYSTEM 

Le temps de réponse du dispositif de détection associé au dispositif d’activation est de 150ms 
The response time of the detection device connected to the activation device is 150 ms 

 

7.0 CARACTERISTIQUES DES ORGANES DE DETECTION ET D’ACTIVATION  
CHARACTERISTICS OF DETECTION AND ACTIVATION COMPONENTS 

La fonction sous-système intervenant dans le dispositif de protection contre le mouvement incontrôlé de la cabine est 
réalisée par la combinaison des dispositifs mentionnés ci-dessous (combinaison d’un dispositif d’activation, d’un dispositif 
de détection) 
The sub-system function active in protecting against uncontrolled car movements is performed through the combined action 
of the devices described above (combination of activation device and detection device). 

Dispositifs d’activation et de détection associés à la carte QI Touch  
Activation and detection devices associated with qi touch card 

MARQUE / 
MANUFACTURE 

TYPE 
N° DE CERTIFICAT /  

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 
NIVEAU DE 
SECURITE 

PIZZATO Elettrica  
Via Torino 1  

36063 Marostica (Italy) 

Module de sécurité + 
capteurs associés 

N° 340 SIL 3 

ELGO-BATSCALE 
Postfach 51 

Föhrenweg 20 
FL-9496 Balzers 

soLIMAX 
 

TÜV-A-AT-1/12/0316-CEES 
TÜV-A-AT-1/12/0316-CEES-1 
TÜV-A-AT-1/12/0316-EUES-2 
TÜV-A-AT-1/12/0316-EUES-3 

SIL 2 

ELGO-BATSCALE AG 
Föhrenweg 20  
9596 Balzers 
Lichtenstein 

SecureMax EU-ESD 030/1 SIL 3 

 


